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0958
Scheffer Betonboren — Sloopwerken B.V., Rondweg 82, 8091 XK Wezep
25
EN 13242 + A1:2008

Granulaat voor hydraulisch gebonden en ongebonden materialen voor civiele techniek en wegenbouw

Asfaltgranulaat 0/31,5 voor verhardingslagen van steenmengsel

ONDERWERP: SPECIFICATIE:
4.2: Gradering 0/31,5
4.3: Gradering Ga 75 + GTa25
4.4: Vlakheidsindex NPD
Vormindex NPD
4.5: Gehalte rond en ongebroken NPD
4.6: Gehalte fijn materiaal F7
4.7: Kwaliteit zeer fijn materiaal NPD
5.2: Verbrijzelingsweerstand NPD
Weerstand tegen inslag NPD
5.3: Weerstand tegen slijtage NPD
5.4: Korreldichtheid (r_ssd) NPD
5.5: Waterabsorptie NPD
5.6: Samenstelling Rc 5, Rc+Ru+Rg 5-, Rb 10-, Ra 80, X 1-, Rg NR, FL 10-
6.2: Zuur oplosbaar sulfaat NPD
6.3: Totaal zwavel NPD
6.4: Water oplosbaar sulfaat NPD
6.5.1: Humusgehalte (NaOH) NPD
7.3.1: vorst/dooi bestendigheid NPD
Emissie gevaarlijke stoffen
- asbest <100 mg/ kg ds
- samenstelling Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit
- uitloging anionen Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit
- uitloging van zware metalen Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit
. Verklaring CE product AG 0/31,5 Datum certificaat 04-02-2025 |

Veilig Vakkundig Veelzijdig

Asbestsanering Boren en zagen Infra en milieu Puin breken Recycling Sloopwerken



